
APN 08 
Macchina Applica Nastrino
Completa di tavolo e motore elettronico a velocità variabile 
con posizionamento automatico. Questa macchina applica 
il nastrino di rinforzo su tomaie e particolari in pelle. 
Un sistema di fotosensori aziona il dispositivo di taglio 
automatico del nastrino a fine tomaia nel punto ottimale; 
il taglio del nastrino può essere comandato anche 
manualmente in qualsiasi punto si desideri. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

APN 08 
Tape Applying Machine

Complete with table and electronic variable speed 
motor with automatic positioning. APN 08 applies the 
reinforcing tape on shoe uppers and leather goods. The 
reinforcing tape is cut automatically at the end of the 
processed leather or in a selected point  by a photocell 
system. The cutting of the tape can be controlled also 
manually in any point of the processed leather.

TECHNICAL DATA 

Taglio Automatico
Automatic Cutting
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SAGITTA 

Le caratteristiche tecniche sono indicative e non vincolanti
The Technical Data are indicative and not binding  

Width of the reinforcing tape from 3 to 10 mm. 
Adjustable working speed from 0 to 2500 r.p.m.
Adjustable working feed from 0,5 to 6 mm.
Absorbed power max. 0,7 kW
Power supply single-phase 230 Volt  50/60 Hz
Permanent oil bath lubrication system
 
Machine dimensions cm. 110 x 55 x 130 h.
Machine weight Kg. 133

Dimensioni macchina cm. 110 x 55 x 130 h.
Peso macchina Kg. 133

Larghezza del nastrino di rinforzo da 3 a 10 mm.
Velocità regolabile da 0 a 2500 giri/min.
Passo regolabile da a 0,5 a 6 mm.
Potenza max assorbita 0,7 kW
Alimentazione elettrica monofase 230 Volt  50/60 Hz
Lubrificazione permanente a bagno di olio 


