
 

LAME
ACCIAIO
GERMAN  knives band slitting SAGITTA for STEEL 

 SAGITTA spaccare a lame le per TEDESCO 

 KNIVES BAND SPLITTING - SPACCARE A 

 

Durezza :
Controllo
Collaudo :
 
TOLLERANZE
Lunghezza
Larghezza

Linearità

della
Back  knife the of linearity the guarantee to rectify, 100% side: 

 lama  linearità di garanzia rettifcato, 100% :Bordo posteriore 
Knife  0,025 ± mm. movement: the during oscillation and linearity 

 0,025 ± mm. movimento: in lama della oscillazione e 
 0/-0,01  + mm. thickness Knife - :lamaSpessore 

 0/-1 + mm. idthW Knife - :lama 
 2,5 ± mm. Lengh Knife - :lama 

 SAGITTA LAME 

 100% Test - 
 100% checking Knife - :lama 
     53/55 :HR45N  Hardness - 

 

Le
 binding not and indicative are Data Technical The

 vincolanti non e indicative sono tecniche caratteristiche 

SAGITTA
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Corso
27029
Italy 

 (PV) Vigevano 
 163 Novara 

 SpA Meccanica 
 Phone

Fax
info@sagitta.it
www.sagitta.it    

 
 038182771 +39 

 038175702 +39 /  038175701+39 

 LAMA  BELLKNIFE - SCARNIRE PER 
Questa

La

 
Sagitta

The
 time. sharpening / Durability compromise: proper the is it and

 factory the in experience direct a by developed is bellknife SAGITTA 
 machine. RELIABLE and SAFETY EFFICIENT, an use to

 recommend We product. quality a for operation important most the of one
 is Skiving knives. for steel best the with Italy in made is bellknife 

 affilatura. di tempi / durata compromesso: giusto
 il e’ ed fabbrica in dall’esperienza nasce SAGITTA scarnire per lama 

 CALIBRATA.
 ben e SICURA EFFICIENTE, macchina una di l’uso raccomanda si

 qualità, di prodotto un per importanti più operazioni delle una è scarnitura
  Lalame. per acciaio miglior il con Italia in fatta è scarnire per lama 


