
 

 

CARATTERISTICHE  TECNICHE 

TECHNICAL  DATA 

Levaforme LO1 

LO1 Hydraulic
Machine  Last-Pulling

 

 

Pressione  regolabile idraulica 
Potenza
Alimentazione
 
Dimensioni
Peso  186 Kg. macchina 

   h.113 x 08 x 50 cm. macchina 

 Hz 50/60  V 400 trifase elettrica 
 1,2 kW assorbita massima 

Adjustable  pressure hydraulic 
Absorbed
Power
 
Machine
Machine  186 Kg. weight 

 h. 113 x 80 x 50 cm. dimensions 

  Hz 50/60  V 400 three-phase supply 
 1,2 kW max power 

Le
 binding not and indicative are Data Technical The

 vincolanti non e indicative sono tecniche caratteristiche 
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Macchina per l’estrazione della forma da ogni tipo di 
calzatura. Questo modello è dotato di tampone a salita 
verticale e possibilità di montarne due tipi, uno basso a 
quattro impronte e uno alto a sei. Macchina di notevole 
potenza ed alta produttività. 

Machine for extracting the shape from any type of shoe. 
This model is equipped with a vertical riser pad and can be 
fitted with two types, one with four fingerprints and one 
with six fingers. Machine of considerable power and high 
productivity. 


