MPB2-E il
Macchina automatica per applicazione

di perle

Macchina automatica elettropneumatica per applicazione di
perle mediante borchie arrows con caricatore intercambiabile
per misure comprese tra 5 e 10 mm. di diametro. Questa
macchina é stata concepita per alte produzioni ed é dotata di
un controllore elettronico per sequenze a raffica nelle quali &
possibile impostare sia la quantita che la velocita di
applicazione, che puo raggiungere i 2 colpi al secondo.
Corredata di proiettore laser e di contatore sia parziale
(giornaliero azzerabile) che totalizzatore (vita della macchina).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Profondita 250 mm

Potenza max. assorbita 0,4 kW

Alimentazione elettrica monofase 230 V 50/60 Hz

MPB2-E B
Automatic Attaching Machine
for Pearls

N

Automatic attaching machine for pearls by arrow nailheads
with interchangeable feeder for diam. 5+10 mm.

This machine has been conceived for hi-performance, and
thanks to the built-in computer can set as a burst with
adjustable quantity and speed, that in this case can reach 2
stroke per second.

Fitted with laser aiming projector and partial counter (daily)
with zero resetting and total counter not resettable.

TECHNICAL DATA

Depth 250 mm
Absorbed power max. 0,4 kW
Power supply single-phase 230 V 50/60 Hz

Perle fissate con borchie arrows che assicurano una tenuta perfetta nel tempo
Pearls fixed with "arrows" nailheads to have a perfect seal over time

Il sistema di caricamento permette la lavorazione dalla parte dritta
The loading system allows the processing by the straight part

Le caratteristiche tecniche sono indicative e non vincolanti
The Technical Data are indicative and not binding
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