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CARATTERISTICHE TECNICHE 

motore. Caricatore e set di posa.
Per l’applicazione di occhielli con diametro del gambo 

di perforazione a camma con regolazione accurata e 
semplice per garantire la perforazione su materiali 
come cuoio, pellame, plastica, tessuti, cartone.
La gestione elettronica del motore e di tutte le 

sia un contatore parziale, azzerabile, che un contatore 
totalizzatore.

PROVA e la funzione APPLICAZIONI MULTIPLE per 
la ripetizione di una sequenza programmabile per 

e può essere dotata del caricatore inferiore per 

cardboard.

eyelet can be applied with only one machine. All the 

functions are under the control of a microprocessor, 

a partial counter with reset and a total counter are 

and a MULTIPLE SETTING to repeat a programmable 

sequence of a certain number of eyelets and the time 

between the setting.

equipped with a lower feeder for washer.

MR11 GE

Self-Piercing Eyeletting Machine

MR11 GE

Occhiellatrice autoperforante

Dimensioni macchina cm. 45 x 50 x 140 h.
Peso macchina Kg. 70

Machine dimensions cm. 45 x 50 x 140 h.
Machine weight Kg. 70

Profondità 160 mm.
Potenza massima assorbita 0,4 kW
Alimentazione elettrica monofase 230 Volt 50/60  Hz

Throat depth 160 mm.
Absorbed power max 0,4 kW
Power supply single-phase 230 Volt 50/60 Hz

Caricatore / Feeder


