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MR 11 CN
Macchina Automatica a Controllo Numerico 
a 2 teste   per cinture e strisce  di larghezza max 60 mm.
per applicazione di: 
Rivetti Autoforanti
Rivetti Autoforanti RU (Micro-rivetti)
Rivetti Strass
Occhielli
Occhielli OU (Micro-Occhielli)
Sola Perforazione

CARATTERISTICHE   TECNICHE
Larghezza min. 8 mm.
Larghezza max 60 mm.
Potenza massima assorbita 1,1 kW
Alimentazione elettrica monofase 230 V 50/60 Hz

MR 11 CN
Numeric Controlled Automatic Machine 
With 2 Head  s for belts and stripes max. width 60 mm.
to apply: 
Self  Piercing Rivets 
Self  Piercing RU Rivets (Micro-Rivets)
Strass Rivets 
Eyelets
Eyelets OU (Micro-Eyelets)
Perforation only

TECHNICAL DATA
Min width 8 mm.
Max width 60 mm.
Absorbed power max. kW 1,1
Power supply single-phase 230 V 50/60 Hz

Software

Caricatore / Feeder
Occhielli / Eyelets

Rivetti / Rivets

Rivetti autoperforanti
Self piercing rivets

Solo Perforazione
Perforation only

Lavorazione Cintura
Belt Processing
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