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Caratteristiche Tecniche 

Technical Data 

MR 25 F 

MR 25 F 

 

Dimensioni macchina cm. 45 x 70 x 120 h.
Peso macchina Kg. 60

Trhoat depth 450 mm.
Working speed up to 1 / sec.
Consumptions 50 Nl / 100 settings 
Absorbed power max 0,4 kW
Power supply single-phase 230 V  50/60 Hz

Machine dimensions cm. 45 x 70 x 120 h.
Machine weight Kg. 60

Profondità 450 mm.
Velocità fino a 1 / sec.
Consumi 50 Nl / 100 applicazioni 
Potenza massima assorbita  0,4 kW
Alimentazione elettrica monofase 230 V  50/60 Hz

Macchina automatica elettro pneumatica per applicazione 
di borchie ornamentali in ABS e fissaggio con chiodo, con 
caricatore versatile per oggetti compresi fra 5 e 12 mm. 
sia coniche che piramidali. 
Questa macchina è stata concepita per medie produzioni 
ed è dotata di un controllore elettronico per sequenze a 
raffica nelle quali è possibile impostare sia la quantità 
che la velocità di applicazione, che può raggiungere 1 
colpo al secondo. 
Corredata di proiettore laser e di contatore sia parziale 
(giornaliero azzerabile) che totalizzatore (vita della 
macchina). 

Automatic attaching machine for plastic decorations fixed 
by a special nail. Versatile special feeder for items of 5 to 12 
mm. conics or pyramids shape. 
This machine has been conceived for medium-performance, 
and thanks to the built-in computer can set as a burst with 
adjustable quantity and speed, that in this case can reach 1 
stroke par second. 
Fitted with laser aiming projector and partial counter (daily) 
with zero resetting and total counter not resettable. 


