
  

 

 

  

   

  

Programmable computerized machine capable of memorizing the fundamental 

processing data such as width, inclination, thickness, feeding speed of the workpiece 

etc…. into special programs that can be recalled and related to countless types of 

skiving. The different types of memorized workings  can be grouped in sequences, thus 

obtaining the possibility of carrying out up to 10 different types of skiving  on each part 

being worked. The memorized programs are recalled simply by typing, on the 

keyboard, the acronym that distinguishes them and, within a memorized sequence, by 

using the pedal, one passes quickly from one type of skiving to another one. Modifying 

a program is done in real time by simply overwriting the value to be changed and the 

storage is automatic. The sharpening of the knife and the dressing of the grinding 

wheel can be programmed according to a certain number of meters of skiving 

performed; even the operating mode of the feeding roller can be programmed and 

memorized for each type of processing. 
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Le caratteristiche tecniche sono indicative e non vincolanti. 

Technical Data are indicative and not binding 

Elettro-mandrino porta lama ribaltabile 

Sistema di trasporto con motore Brushless a velocità variabile controllata 

da microprocessore da 0 a 80 cm./sec. 

Larghezza scarnitura da 0 a 20 mm. con piedino standard 

Angolo massimo di inclinazione del piedino 31° 

Funzione alza piedino per un agevole sblocco del materiale 

Aspirazione scarti con motore indipendente 

Contenitore recupero scarti con micro-filtro incorporato 

Potenza max assorbita 0,8 kW 

Alimentazione elettrica trifase 400 Volt 50/60 Hz 

Dimensioni macchina cm. 110 x 55 x 125 h. 

Peso macchina Kg. 180 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

Overturning Knife bearing electro spindle  

Feeding System with Brushless motor with variable speed from 0 to 80 cm/sec. 
controlled by microprocessor. 

Skiving width from 0 to 20 mm. with standard foot 
Foot Maximum tilt angle 31° 
Lift-foot for easy material release 

Waste exhauster with independent motor  
Waste container with incorporated micro-filter 

Max absorbed power:  0,8 kW 
Power Supply three phase 400 Volt 50/60 Hz 

 
Machine dimensions cm. 110 x 55 x 125 h. 

Machine weight Kg. 180 

TECHNICAL DATA 

 

Macchina computerizzata programmabile in grado di memorizzare i dati di 

lavorazione fondamentali come larghezza, inclinazione e spessore, velocità 

di trascinamento del pezzo in lavorazione ecc…. in appositi programmi 

richiamabili e relativi a innumerevoli tipi di smussatura. I diversi tipi di 

lavorazioni memorizzati possono essere raggruppati in sequenze, ottenendo 

così la possibilità di effettuare fino a 10 tipi diversi di smussature su ogni 

particolare in lavorazione. Il richiamo dei programmi memorizzati avviene 

semplicemente digitando sulla tastiera la sigla che li contraddistingue e, 

nell'ambito di una sequenza memorizzata, tramite pedale si passa 

velocemente da un tipo di smussatura ad un altro. La modifica di un 

programma si esegue in tempo reale semplicemente sovrascrivendo il valore 

da variare e la memorizzazione è automatica. L’affilatura della lama e la 

ravvivatura della mola sono programmabili in funzione di un determinato 

numero di metri di smussatura eseguiti; anche il modo di funzionamento del 

rullo di trasporto è programmabile e memorizzabile per ogni tipo di 

lavorazione. 

DISPOSITIVI OPZIONALI 

 Piedino per scarniture di larghezza fino a 25 mm. 

Dispositivo automatico di contraffilatura della lama 

Skiving foot width up to 25 mm. width 
Automatic knife counter-sharpening device 

 

OPTIONALS 

 

SC VISION 
 Macchina Smussatrice computerizzata 

 

Computerized Skiving Machine 
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