
  

 

 

  

   

  

Automatic numerical control machine with 4 heads, the simple 

programming of the workings can be performed by importing .dxf files 
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Le caratteristiche tecniche sono indicative e non vincolanti. 

Technical Data are indicative and not binding 

N.4 teste di perforazione con asse di rotazione 

Struttura robusta 

700 colpi al minuto 

Area di Lavoro mm. 600 x 500 

Spessore materiale da 1 a 6 mm. 

Kit completo di fustelle incluso 

N.2 telai quick-lock in resina 

Aspiratore scarti 

Computer incluso 

Software – Interfaccia di controllo inclusi 

Files utilizzabili: .DXF 

 

Potenza max assorbita 6 kW 

Alimentazione elettrica monofase 230 Volt 50/60 Hz 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

N.4 Heads with rotation axis 
Strong structure 

700 holes minute 
Working area 600 x 500 mm. 

Material thickness from 1 to 6 mm. 
Complete set of toolings included 

N.2 quick-lock frames in resin 
Waste exhauster 
Computer Windows included 

Control-interface software included 
Usable files: .DXF 

 
Absorbed power max 6 kW 

Power supply single-phase 230 Volt 50/60 Hz 

TECHNICAL DATA 

 

Macchina Perforatrice automatica a controllo numerico con 

4 teste di lavoro, la semplice programmazione delle 

lavorazioni può essere eseguita importando files .dxf 

MP10 CN 4H 
 
 

Macchina Perforatrice a controllo numerico 

 

Perforating Numerical Control Machine 

 

 

MP10 CN 4H 
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